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SLM6401
高耐压1A线性锂离子电池充电器

___________ 产品特性

 最高 30V的输入耐压

 充电电流最大可编程至 600mA
 无需外接MOSFET、二极管和感应电阻

 具备电池防反接功能

 过温保护恒流恒压充电

 可从 USB口直接给单节锂电池充电

 预设 4.2V充电电压，精度达到±1%
 涓流充电隔值 2.6V
 自动再充电

 C/10充电终止

 充电状态双输出、无电池和故障状态显示

 软启动，有效限制冲击电流

 RoHS SOT-23-6L封装

图2 SOT-23-6L封装

___________________ 产品概述

SLM6401是一款完整的单节锂电池恒流

恒压线性充电 IC，工作电压为 4.0~6.0V，最高

耐压可达 30V，最大充电电流可达到 600mA。
它采用极小的 SOT-23-6L封装，只需要外接极

少的外部元件，使它能完全适用于便携式产品

的应用。SLM6401专为 USB电源特性设计，

同时 SLM6401也可以作为独立的线性锂电池

充电器。

___________________ 产品应用

 手持电话，PDA，MP4 / MP3 播放器

 蓝牙设备

 电子烟

 充电器

___________________ 典型应用

图 1 典型应用图

RoHS 认证，绿色无铅封装

封装类型: SOT-23-6L

RoHS
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______________________________________________________管脚描述

管脚号 管脚名 功能

1 NCHRG 充电状态指示

2 GND 接地端

3 BAT 接电池

4 VCC 电源输入

5 NSTDBY 充电状态指示

6 PROG 充电电流编程脚

NCHRG（引脚 1）：漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时，该管脚被内部开关拉

至低电平，表示充电正在进行；否则该管脚处于高阻态。

GND(引脚 2)：电源地。

BAT(引脚 3)：电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。在芯片被禁止工作或者睡眠模式时，BAT
管脚的漏电流小于 2uA。BAT管脚向电池提供充电电流和 4.2V的限制电压。

VCC(引脚4)：输入电压正输入端。此管脚电压为内部电路的工作电源。当VCC与BAT管脚的电压差小

于30mV时，SLM6401将进入低功耗的停机模式，此时BAT管脚的电流将小于2uA。

NSTDBY(引脚 5)：漏极开路输出的电池充饱指示端。当电池已经充饱时，该管脚被内部开关拉至低电

平，否则该管脚处于高阻态。

PROG(引脚 6)：恒流充电电流设置和充电电流监测端。从 PROG管脚连接一个外部电阻到地端可以

对充电电流进行编程。在预充电阶段，此管脚的电压被限制在 0.2V；在恒流充电阶段，此管脚的电压

被固定在 1V。在充电状态的所有模式，测量该管脚的电压都可以根据下面的公式来估算充电电流：

IBAT=VPROG/RPROG*1200
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____________________________________________________ 最大额定值

参数 额定值

供电电压 (VCC) -0.3V ~ +30V
PROG脚电压 (PROG) -0.3V ~ 8.0V
BAT脚电压 (BAT) -4.2V ~ 15.0V

NCHRG脚电压 (NCHRG) -0.3V ~ 30.0V
NSTDBY脚电压 (NSTDBY) -0.3V ~ 30.0V

BAT脚短路时间 持续

BAT脚电流 (IBAT) 850mA
PROG脚电流 (IPROG) 850mA

最大结温 +125°C
存贮温度范围 -65°C至+125°C
工作温度范围 -40°C至+85°C

焊接温度 (10秒) +300°C

_____________________________________________________ 电学特性

(如无特别说明，VCC = 5V  5%，TA = 25℃)

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

VCC 输入电源电压 4.0 5 6.0 V

ICC
输入电源电流 待机模式（充电终止） 102 200 uA

停机模式（RPROG未连接，

Vcc<VBAT或VCC<VUV）

60 100 uA

VFLOAT 稳定输出（浮充）电压 4.158 4.2 4.242 V

IBAT

BAT引脚电流

（电流模式测试条件

是VBAT=4.0V）

RPROG=2.4K,电流模式 450 500 550 mA
RPROG=12K,电流模式 90 100 110 mA
待机模式，VBAT=4.3V 0 2.5 5 uA
睡眠模式，Vcc=0V 5 uA

ITRIKL 涓流充电电流 VBAT<VTRIKL，RPROG=2.4K 75 100 125 mA
VTRIKL 涓流充门限电压 RPROG=2.4K，VBAT上升 2.4 2.6 2.8 V
VTRHYS 涓流充电迟滞电压 RPROG=2.4K 70 mV
VUV VCC欠压闭锁门限 从VCC低至高 3.6 3.8 4.0 V

VUVHYS VCC欠压闭锁迟滞 150 250 350 mV
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VOV VCC过压保护门限 从VCC低至高 6.1 6.3 6.5 V
VOVHYS VCC过压保护迟滞 80 130 180 mV
IPROG PROG脚上拉电流 1.0 uA
VPROG PROG引脚电压 RPROG=2.4K，电流模式 0.9 1.0 1.1 V

VASD
VCC-VBAT闭锁门限电

压

VCC从低至高 60 150 240 mV
VCC从高到低 10 60 100 mV

ITERM
C/10终止电流门限 RPROG=2.4K 40 50 60 mA

RPROG=12K 9 10 11 mA

VNCHRG
NCHRG引脚输出低

电平

INCHRG=5mA 0.3 0.6 V

VNSTDBY
NSTDBY引脚输出低

电平

INSTDBY=5mA 0.3 0.6 V

ΔVRECHRG 再充电电池门限电压 60 100 140 mV

TLIM
限定温度模式中的结

温

145 ℃

RON
功率FET“导通 ”电阻

（在Vcc与BAT之间）

350 mΩ

tSS 软启动时间 IBAT=0至IBAT=1200/RPROG 20 us

tRECHRG
再充电比较器滤波时

间

VBAT高至低 0.8 1.8 4 ms

tTERM 终止比较器滤波时间 IBAT降至ICHRG/10以下 0.8 1.8 4 ms
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___________________ 工作原理

SLM6401是专为单节锂离子电池或锂聚合

物电池而设计的线性充电器电路，利用芯片内部

的功率晶体管对电池进行恒流和恒压充电。充电

电流可以用外部电阻编程设定，最大持续充电电

流可达600mA，不需外加阻流二极管和电流检测

电阻。SLM6401包含两个漏极开路输出的状态

指示端，充电状态指示端NCHRG和充饱状态指

示端NSTDBY。芯片内部的功率管理电路在芯片

结温超过145℃时自动降低充电电流，这个功能

可以使用户最大限度的利用芯片处理能力，不用

担心芯片过热而损坏芯片或者损坏外部元器件。

这样，用户在设计充电电流时，可以不用考虑最

坏情况，而只是根据典型情况进行设计就可以，

因为在极限情况下，SLM6401会自动减小充电

电流。

当输入电压大于电源欠压检测阈值并且小

于过压保护阈值时，SLM6401开始对电池充电，

NCHRG管脚输出低电平，NSTDBY端输出高阻

态，表示充电正在进行。如果电池电压低于2.6V，
充电器采用涓流模式对电池充电，电池电压高于

2.6V后，转换为快速充电模式，充电电流由RPROG

确定。当电池电压接近4.2V时，充电电流将逐渐

减小，SLM6401进入恒压模式。当充电电流减

小到充电结束阈值时，充电周期结束，NCHRG
端输出高阻态，NSTDBY端输出低电平。

充电结束阈值是恒流充电的电流的10%。当

电池电压降到再充电阈值以下时SLM6401自动

开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基

准源，误差放大器和电阻分压网络确保电池端调

制电压的进度在1%以内，满足了锂离子电池和

锂聚合物电池精确充电的要求。当输入电压掉电

或者输入电压低于电池电压时，充电器进入低功

耗的睡眠模式，电池端消耗的电流小于3uA，从

而增加了待机时间。

______________ 充电电流的设定

充电电流是采用一个连接在PROG引脚与

GND之间的电阻器来设定的。设定电阻器和充

电电流采用下列公式来计算：

RPROG=1200 / IBAT（误差±10%）

用户在应用中可以根据需求选取合适大小的

RPROG

____________________ 充电终止

当充电电流在达到最终悬浮电压之后降至

设定值的1/10时，充电循环被终止。该条件是采

用一个内部滤波比较器对PROG引脚进行监控

来检测的。当PROG引脚降至100mV以下的时间

超过tTERM（一般为1.8ms）时，充电被停止，充

电电流被锁断，NCHRG输出高阻态，NSTDBY
输出低电平，此时电池处于充饱状态。SLM6401
进入待机模式，此时输入电源电流降至100uA。
（注：C/10终止在涓流充电模式和热限制充电模

式中失效）。

充电时，BAT引脚上的瞬变负载会使PROG
引脚电压在DC充电电流降至设定值的1/10之间

短暂的降至100mV一下。终止比较器上的1.8ms
滤波时间（tTERM）确保这种性质的瞬变负载不会

导致充电循环过早终止。一旦平均电流降至设定

值的1/10一下，SLM6401即终止充电循环。在

这种状态下，BAT引脚上的所有负载都必须由电

池来供电。

在待机模式中，SLM6401对BAT引脚电压

进行连续监控。如果该引脚电压降到4.10V的再

充电门限（VRECHRG）以下，则另一个充电循环

开始并再次向电池供应电流。
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_________________ 充电状态指示

SLM6401有两个漏极开路状态指示输出端，

NCHRG和NSTDBY。
当输入电压处于VUV和VOV之间时，表示输入电压

处于适合充电状态。

当充电器处于充电状态时，NCHRG被拉至

低电平，当出电器处于充饱状态时，NSTDBY处
于低电平，其它情况时，均处于高阻态。

当电池没接到充电器时，NCHRG脚输出脉

冲信号表示没有安装电池。当BAT管脚的外接电

容 为 10uF 时 NCHRG 闪 烁 频 率 约 1-4 秒 ，

NSTDBY常亮。

_________________ 芯片过温保护

如果芯片温度升至140℃的预设值以上，则

一个内部热反馈环路将减小充电电流，如果温度

上升到150℃以上，该电路充电电流将逐步减小

至0mA。该功能可以防止SLM6401 过热，并允

许用户在SLM6401允许范围内提高给定电路板

功率处理能力。

_____________________ 欠压闭锁

一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监

控，并在 Vcc升至欠压闭锁门限以上之前使充电

器保持在停机模式。UVLO电路将使充电器保持

在停机模式。如果 UVLO比较器发生跳变，则在

Vcc升至比电池电压高 100mV之前充电器将不

会退出停机模式。

_____________________ 自动重启

一次充电循环完成后，SLM6401立即采用一

个具有 1.8ms滤波时间（tRECHARGE）的比较器来

对 BAT脚上的电压进行连续监控。当电池电压降

至 4.10V（大致对应于电池容量的 90%左右）以

下时，充电循环重新开始。这确保了电池被维持

在（或接近）一个满充电状态，并免除了进行周

期性充电循环启动的需要。再充电过程中，

NCHRG引脚输出进入强下拉状态。

__________________ VCC旁路电容

虽然可以使用各种类型的电容作为旁路电

容，但最好采用多层陶瓷电容。因为在一定的启

动条件下，电容受到高压瞬态冲击，某些陶瓷电

容将产生自振。建议应用时在 Vcc输入端与 GND
并联一个容值为 0.1uF--10uF的多层陶瓷电容。

_____________________ 散热考虑

因为此芯片是小尺寸 SOT-23-6L封装，通过

PCB 布局来散热对充电电流最大化是非常重要

的。散热路径为芯片晶片到引脚，再至焊盘，然

后到 PCB铜皮。PCB 板作为散热器其上的焊盘

应尽量宽，并相应地加大铜皮以将热量扩散至空

气。进行 PCB布局设计时，PCB上其他发热元

件也必须予以考虑，尽量避免和充电器靠近，否

则整体温度的上升也会影响充电器的充电电流。
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SOT-23-6L封装信息


